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1541 实 用 新 型 名 称 ”自动 炮弹 链 双 向 供 弹 定位 装置 
157] 摘 要 

本 实用 新 型 公开 了 一 种 自动 炮弹 链 双 向 供 弹 定位 
装置 。 其 技术 方案 是 炮弹 定位 机 构 是 由 把 杆 、 偏 转 定 
位 板 和 轴 相 构成 ， 星 形 除 链 轮 定位 机 构 是 由 设 在 其 轴 
上 的 定位 轮 和 设 在 星 形 拨 弹 轮轴 上 的 凸轮 以 及 装 在 供 
弹 机 体 上 的 驻 栓 相 构成 ， 在 驻 栓 上 没有 突 货 ， 突 人 齿 促 
到 定位 轮 的 回转 区 域内 ， 驻 栓 由 凸轮 杏 动 在 其 轴 疝 伸 
出 、 缩 进 。 炮 弹 定 位 机 构 设 在 两 星 形 除 链 轮 的 之 间 ， 
偏转 定位 板 设 在 摆 杆 的 中 间 ， 且 它们 都 有 各 自 的 回转 
中 心 。 在 据 杆 上 设 有 一 工作 曲面 ， 该 曲面 与 星 形 拨 弹 
轮 上 的 拨 齿 工作 曲面 配合 ， 使 摆 杆 将 偏转 定位 板 返 回 
到 垂直 位 置 。 本 实用 新 型 定位 准确 ， 使 火炮 在 射击 过 
程 中 不 会 出 现 卡 弹 现象 。 
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权 利 要 求 书 


1、 es 它 是 由 星 形 拔 弹 轮 [4 
星 形 除 链 轮 [3] ， 供 弹 机 体 [6] 及 花 键 轴 [5] 、 进 弹 机 [7] 相 构 成 ， 星 
形 拔 弹 轮 [机 上 设 有 拔 肯 ， 星 形 除 链 轮 [3] i [和 上 
的 拔 齿 a 面 拔 动 其 转动 的 工作 面 b， 本 实用 新 型 的 特征 在 于 在 两 星 形 
除 链 轮 [3] 中 间 设 有 炮弹 定位 机 构 ， 该 机 构 是 由 摆 杆 [1 、 偏 转 定位 
板 [2] 、 回 转轴 [14 、 回 转轴 [15] 相 构成 ， 偏 转 定位 板 [2] 设 在 两 摆 
杆 贡 的 中 间 ， 且 由 摆 杆 [1 将 偏转 定位 板 [2] 夹 住 ， 在 摆 杆 [1 和 偏 
转 定位 板 [2] 的 轴 向 之 间 留 有 星 形 除 链 轮 [3] 的 回转 空间 ， 摆 杆 [1] 
的 回转 轴 [1 和 ， 偏 转 定位 板 [2] 的 回转 轴 [15] 设 在 摆 杆 [1 和 偏转 定 
位 板 [2] 纵 向 中 心 面 上 ， 且 不 同心 ， 在 摆 杆 [1] 上 设 有 工作 曲面 e， 
工作 曲面 e 与 星 形 氢弹 轮 [4 ee 使 得 摆 杆 上 1 带 
动 偏转 定位 板 [21 返回; 在 花 键 轴 [51 、 供 弹 机 体 [6] 和 星 形 除 链 轮 
|3] 上 设 有 除 链 轮 [3] 的 定位 机 构 ， 耳 轮 [10] 、 定 位 轮 [8] 、 
驻 栓 [9] 相 构成 ， 驻 栓 [9 上 导向 柱 C 装 在 凸轮 [101 的 槽 内 ， 在 驻 栓 
[9] 上 还 设 有 突 齿 d。 

2、 如 权利 要 求 1 所 述 的 自动 炮弹 链 双 向 供 弹 定位 装置 ， 其 特征 
在 于 凸轮 [10| 为 圆柱 形 凸 轮 。 
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自动 炮弹 链 双 向 供 弹 定位 装置 

本 实用 新 型 涉及 一 种 自动 炮弹 链 双 向 供 弹 定 位 装置 。 

在 已 知 的 这 类 双向 供 弹 机 构 ， 例 如 法 国 专利 FR. 1416717， 由 
于 星 形 拨 弹 轮 与 星 形 除 链 轮 的 传动 是 靠 单 面 约束 的 万 式 来 实现 的 ， 
因此 存在 炮 站 在 输 弹 人 膀 的 过 程 中 ， 应 该 不 能 转动 的 星 形 除 链 轮 由 
于 星 形 拨 弹 轮 的 继续 转动 而 失去 约束 ,发 生 位 置 不 稳定 (不 准确 ) 
的 状态 ， 这 样 就 会 造成 输 弹 、 拨 弹 受阻 ， 使 火炮 发 生 停止 射击 的 故 
障 , 增 大 了 火炮 的 故障 率 ， 延误 战 机 。 

本 实用 新 型 的 目的 是 在 于 提供 一 种 具有 防止 星 形 除 链 轮 越 位 的 
定位 机 构 和 炮 门 输 弹 过 程 中 将 炮弹 限定 在 输 弹 线 上 的 炮弹 定位 机 构 
的 自动 炮弹 链 双 向 供 弹 定位 装置 。 

本 实用 新 型 是 这 样 实现 的 : 在 两 星 形 除 链 轮 |3】 的 中 间 设 有 炮 
门 输 弹 过 程 中 将 炮弹 限定 在 输 弹 线 上 的 炮弹 定位 机 构 ， 该 机 构 是 由 
摆 杆 [1] 、 偏 转 定 位 板 [2] 、 回 转轴 [14| 、 回 转轴 [15] 相 构成 ， 偏 转 
定位 板 i2] 设 在 两 个 摆 杆 [1] 的 中 间 ， 且 由 摆 杆 上 将 偏转 定位 板 [2 
夹 住 ， 在 摆 杆 [1] 和 偏转 定位 板 |2] 的 之 间 留 有 星 形 除 链 轮 [3】 的 回 

空间 ， 摆 杆 [ 赴 的 回转 轴 1] 设 在 摆 杆 [1] 和 偏转 定位 板 12] 的 纵 
向 中 心 面 上 ， 且 不 同心 ， 偏 转 定位 板 [2] 的 回转 轴 [15] 设 在 摆 杆 上 
的 中 间 ， 回 转 中 心 同 轴 ， 回 转轴 [14 、 回 转轴 [15] 都 在 供 弹 机 体 [6] 
上 ,在 摆 杆 [1] 上 设 有 工作 曲面 e， 工 作曲 面 e 与 星 形 拨 弹 轮 [身上 的 
拨 齿 曲面 a, 配合 ， 使 得 摆 杆 [1] 带动 偏转 定位 板 [2] 返回 ， 星 形 除 链 
轮 定位 机 构 是 由 凸轮 [10] 、 定 位 轮 [8] 、 驻 栓 [9 相 构 成 ， 定 位 轮 [8 
设 在 星 形 除 链 轮 [3] 的 轴 上 ， 并 且 同 星 形 除 链 轮 [3] 一 同 回转 ， 凸 轮 
[10] 设 在 星 形 拨 弹 轮 [4 的 回转 轴 上 . 并 且 同 星 形 拨 弹 轮 [4 一 同 回 
转 , 凸轮 [10] 为 一 圆柱 凸轮 ， 驻 栓 [9] 上 设 有 导向 柱 c、 突 齿 d4， 导 向 
柱 c 装 在 凸轮 [10] 的 槽 内。 

本 实用 新 型 的 工作 过 程 是 这 样 的 ， 星 形 除 链 轮 [3] 装 在 供 弹 机 


体 [6] 上 ， 星 形 氢弹 轮 [4] 套 在 花 键 轴 [5] 上， 由 于 花 键 轴 [5] 带动 星 
形 拔 弹 轮 [ 旋转， 氢弹 [11] 的 同时 ， 星 形 氢弹 轮 [中 上 的 拨 齿 a 面 
作用 星 形 除 链 轮 [3] 上 的 工作 曲面 b， | 3 转动 ， 先 
除 链 、 然 后 将 炮弹 [11] 推 向 输 弹 线 上 方 ， 炮 弹 [1 挤 偏偏 转 定位 板 
[2] ， 摆 杆 出 也 被 偏转 定位 板 [2] 带动 偏转 一 角度 。 当 后 座 快 结束 
时 ， 星 形 氢弹 轮 [的 工作 曲面 ax 作用 于 摆 杆 [1 的 工作 曲面 se， 使 
摆 杆 上 反 向 偏转 ， 摆 杆 [1 使 偏转 定位 板 2] 返回 ， 偏 转 定位 板 [2 
返回 时 ， 将 星 形 除 链 轮 [3] 推 过 来 的 炮弹 [11] 向 下 压 到 进 弹 机 [7] 的 
槽 肉 ， 火 炮 后 座 结束 时 ， 后 座 炮 六 [12] 停靠 在 扣 机 上 ， 摆 杆 [1] 、 
偏转 定位 板 (2] 返回 到 起 始 的 垂直 位 置 ， 将 炮弹 11 限定 在 进 弹 机 
回 槽 肉 。 复 进 时 ， 花 键 轴 [5] 继续 同 向 转动 ， 星 形 拨 弹 轮 [4 继续 
拨 动 后 续 炮弹 [13] ( 带 弹 的 弹 链 ) ， 星 形 氢弹 轮 ld] 氢弹 同时 ， 扣 
机 释放 炮 门 12] ， 炮 归 [12] 推送 进 弹 机 [中 槽 内 的 炮弹 [11] 入 膀 ， 
当 炮 弹 [11] 滑 离 偏转 定位 板 [2 时， 炮弹 [11] 已 准确 进入 炮 膛 内 ， 
此 时 星 形 拨 弹 轮 [4 上 的 工作 曲面 a 也 滑 离 摆 杆 [1 的 e 面 ， 解除 对 
偏转 定位 板 [让 的 约束 ， 等 待 下 一 循环 的 后 续 炮 弹 进入 进 弹 机 [7] 。 
在 花 键 轴 [5] 带 动 星 形 拨 弹 轮 [4 进行 拨 弹 的 同时 ,凸轮 [10] 与 星 形 
拨 弹 轮 [4] 同步 转动 ， 驻 栓 [9 上 的 导向 柱 c 装 人 凸轮 [10| 的 g 槽 内 ， 
凸轮 [10] 转动 的 同时 ,使 驻 栓 19] 上 的 突 齿 d 便 形成 伸 出 ， 缩 进 的 动 
作 ， 由 于 突 齿 4 设置 在 定位 轮 [8] 的 径 向 齿 f 回 转 的 区 域内 ， 因 此 ， 
突 齿 4 伸 出 时 ， 就 能 阻挡 定位 轮 [8] 的 转动 ， 缩 进 时 ， 定 位 轮 [8] 就 
可 以 继续 转动 。 定 位 轮 [8] 固定 在 星 形 除 链 轮 [3] 的 轴 上 ， 火 炮 后 座 
时 ， 当 星 形 拨 弹 轮 [4] 的 拨 齿 a 面 作用 星 形 除 链 轮 [3] 的 工作 曲面 b 的 
始 段 时 ， 驻 栓 [9] 上 的 突 齿 d 处 于 缩 进 的 状态 。 当 星 形 拨 弹 轮 [4 的 
拨 齿 a 面 处 于 星 形 除 链 轮 [3] 工作 曲面 b 的 末 段 时 ， 驻 栓 [9] 上 的 突 齿 
4 处 于 伸 出 位 置 ， 阻 止 星 形 除 链 轮 [3] 转动 。 直 至 复 进 快 结束 时 。 这 
样 就 实现 了 星 形 除 链 轮 [3] 的 定位 作用 。 

本 实用 新 型 具有 定位 准确 ， 火 炮 射击 过 程 中 ， 供 、 输 弹 顺畅 之 
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附 图 1 为 本 实用 新 型 射击 方向 纵 剖 面 图 

附 图 2 为 本 实用 新 型 复 进 开始 〈 后 座 结束 ) 状态 图 

附 图 3 为 本 实用 新 型 后 座 开始 〈 复 进 结束 ) 状态 图 

附 图 4 为 本 实用 新 型 挤 偏偏 转 定位 板 及 开始 压 弹 状态 图 

附 图 3 为 本 实用 新 型 星 形 除 链 轮 定位 机 构 剂 面 图 

es 步 说 明 ， 

制 做 一 摆 杆 [1] 、 偏 转 定位 板 [2] 、 回 转轴 [4 、 回 转轴 |15] 。 
在 摆 杆 [1] 上 加 工 与 星 形 拨 弹 轮 [4 > 能 使 摆 
杆 [1 使 偏转 定位 板 [21 返回 垂直 位 置 的 ， 且 在 输 弹 进入 弹 膛 时 不 能 
回转 的 工作 曲面 se， 偏转 定位 板 [2] 设 在 摆 杆 [1] 的 中 间 ， 且 由 摆 杆 
出 夹 住 偏转 定位 板 [2] ， 且 摆 杆 [1] 的 回转 轴 [14 设 在 偏转 定位 板 
[2] 的 两 端的 纵向 中 心 面 偏 下 ， 回 转 中 心 同 轴 ， 偏 转 定位 板 [2] 的 悬 
臂 轴 [15] 设 在 摆 杆 [ 的 纵向 中 心 面 偏 上 ， 回 转 中 心 同 轴 。 星 形 除 
链 轮 [3] 的 定位 机 构 是 设 在 其 轴 上 的 定位 轮 [8] 和 设 在 星 形 拨 弹 轮 [4 
的 回转 轴 上 的 凸轮 [10] 以 及 设 在 供 弹 机 体 上 的 驻 栓 [9] 相 构 成 ， 定 
位 轮 [8] 设 有 三 个 径 向 齿 {， 驻 栓 [9] 上 设 有 突 齿 d4， 导 向 柱 c， 凸轮 
(10] 为 圆柱 形 凸 轮 ， 在 其 上 设 有 曲 槽 9， 驻 栓 [9j 的 导向 柱 c 装 在 曲 
槽 9 内 ， 定 位 轮 [8] 与 星 形 除 链 轮 [3] 同步 回转 ,凸轮 [10] 与 星 形 拨 
弹 轮 [4 同步 回转 。 
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